Information liber die Verordnungen und Betreiberpflichten
zu Kéltemitteln und Service an Kalteanlagen

et 4—:

Kaltemittelart; Beispiele

Teilhalogenierte Flourchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW)
z.B. R22, R404A (HP80); R401a (MP39)

Teilhalogenierte Flourkohlenwasserstoffe (HFKW)
z.B. R 134a; R404A (HP623); R407c;R410A;R422D (M0O29)

EU- Recht
und
Deutsches Recht

VO (EG) 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fiihren, giiltig seit 1. Januar 2010
VO wird unmittelbar zu deutschem Recht

VO (EG) 842/2006 (F-Gase-Verordnung), giiltig seit 4.Juli
2007,
sowie nachtragliche Spezifizierungen in Dtl. durch
Chemikalien-Klimaschutz-VO untersetzt
gliltig seit 1. August 2008

Kaltemitteleinsatz im
Neubau und im Service

HFCKW sind im Anlagenneubau verboten
ab 01.01.2010 Nachfiillung mit HFCKW-Neuware verboten
ab 01.01.2015 Nachfiillung mit HFCKW verboten

keine Einschrankung , aber Festlegung max. Verlustraten
des Kaltemittels in Abhangigkeit von Kaltemittelfiillmenge
und Baujahr fiir den Normalbetrieb.

Leckageerkennungssytem

nicht vorgeschrieben

ab 300 kg Pflicht, unter 300 kg freiwillig der Einsatz halbiert
die Anzahl der Dichtheitskontrollen bei Fiillmengen
ab 30 bis 300 kg

Betreiberpflichten

Regelmagige Dichtheitskontrolle

ab 3 kg Fiillmenge 1x jahrlich
ab 30 kg Fiillmenge 2x jahrlich
ab 300 kg Fiillmenge 4x jahrlich

Dokumentation von Anlagendaten

Anlagen- Nr./ Anlagenart (NK, TK, Klima); Inbetriebnahmedatum; Kiltemittelart und-fiillmenge

Dokumentaion von
Kaltemittelverbrauchsdaten

Nachfilillung: Kaltemittelart- und menge; Grund der Nachfiillung (z.B. Leckage); Zeitpunkt der MaBnahme
Entsorgung: Kaltemittelart und - menge; Zeitpunkt der MaBnahme

Fiihrung Betriebshandbuch
(Archivierung 5 Jahre)

Dokumentation aller Inspektions-,Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Dichtheitskontrollen;
Dokumentation wann und druch wen (Firma, Name)

Beauftragung nur qualifizierter
Servicefirmen und -techniker

Mindestanforderungen an die Befahigung des Personals
sind national noch festzulegen. Gleiche Zertifizierung wie
nach Chemikalien - Klimaschutz - VO ist zu erwarten.

nur durch zertifizierte Firmen mit zertifiziertem Personal,
z.B. Mechatroniker fiir Kiltetechnik mit Berufsabschluss
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